
VENOS-TELAKAT: S ja M -TELAKAN KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJE 

 

 

1. Aloita kokoaminen runko-osasta A. 

 

Tarvittavat osat: 

- 2 x pitkittäisputki (viistottu pää) 

- 3 x poikkiputki (3+3 reikää kiinnityspulteille) 

- 3 x tukiputki (ei reikiä) 

- 6 x jalka (1-reikä) 

- 12 x pultti + mutteri 

- 6 x tulppa 

(Kuvan osat S- telakasta) 

Huom. M-telakassa poikki- ja 

tukiputkia 4kpl, jalkoja 8 kpl. 

 A ja B osan pitkittäisputkissa on 5 kiinnitys reikää. 

Vinssipukkiosan pitkittäisputkessa 4 reikää.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Työnnä tukiputki poikkiputken sisään. 

 

- Tee sama kaikille kolmelle poikkiputkelle. 

(M-telakka neljälle poikkiputkelle) 

 

 

 

 

 

Poikkiputket 

 

Tukiputket 

 

Pitkittäisputket 

 



 

3. Säädä telakan leveys: 

- Työnnä jalat poikkiputkien molempiin päihin ja 

säädä telakan leveys poikkiputken reikien avulla. 

- Koska veneen tulisi liukua telakalla pääosin kölin 

varassa, valitaan telakan oikea leveys veneen V-

kulman perusteella. 

 

- S-telakan V-kulman säätäminen: 

  Poikkiputken ulommaiset reiät 11 astetta,  

  keskimmäiset reiät 13 astetta ja  

  sisimmäiset reiät 15 astetta  

 

- M-telakan V-kulman säätäminen: 

  poikkiputken ulommaiset reiät 16 astetta,  

  keskimäiset reiät 18 astetta ja  

  sisimmäiset reiät 20 astetta 

 

- Veneesi V-kulman suuruuden voit selvittää      

  valmistajalta tai kysyä sitä Venoksesta. 

 

- Kiinnitä jalat poikkiputkiin pulteilla ja muttereilla. 

Kiristä pultit ja mutterit käsin tai kevyesti avaimella. Älä yli kiristä kiinnitys pultteja ja mutteita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Asenna pitkittäisputket. 

- Nosta pitkittäisputket jalkojen päälle. 

- Aseta viistotut päät samaan suuntaan. 

- kohdista jalat pitkittäisputkien pultinreikien kanssa 

ja kiinnitä pulteilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Paina tulpat poikkiputkien päihin. 

- A-osa on nyt valmis. 

  



6. Kokoa runko-osa B. 

Tarvittavat osat: 

- 2 x pitkittäisputki (suorat päät) 

- 3 x poikkiputki (3+3 reikää) 

- 3 x tukiputki (ei reikiä) 

- 2 x liitosputki (1+1 reikää) 

- 6 x jalka (1-reikä) 

- 12 x pultti + mutteri 

- 6 x tulppa 

 

M-telakassa poikki ja tukiputkia 4kpl:tta, jalkoja 8 

kpl:tta.  

A ja B osan pitkittäisputkissa on 5 kiinnitys reikää. 

Vinssipukkiosan pitkittäisputkessa 4 reikää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aloita kokoaminen kuten runko-osassa A  

- Toista vaiheet 2 ja 3. 

- Aseta pitkittäisputket jalkojen päälle.  

- Tarkista, että putket tulevat samoin päin: 

Toisessa päässä pultin reikä on 10 cm putken 

päädystä ja toisessa päässä 20 cm. 

- Työnnä liitosputket puolittain pitkittäisputkien 

sisään siihen päätyyn, jossa pultin reikä on 20 cm 

päädystä. 

 

8. Yhdistä osat pulteilla. 

- Yhdistä pitkittäisputki, liitosputki ja jalka toisiinsa 

pultilla ja mutterilla.  

- Yhdistä muutkin jalat pitkittäisputkiin. 

 

9. Paina tulpat poikkiputkien päihin. 

- Katso kuva 5. 

- B-osa on nyt valmis. 

10. Kokoa vinssiosa. 

Tukiputket 

 

Poikkiputket 

 

Pitkittäisputket 

 

Liitosputket 

 

pultin reikä 

20 cm 

päädystä 

 



Tarvittavat osat: 

- 2 x pitkittäisputki (suorat päät) - 1 x Vinssitukki, jossa vinssi, pylpyrä, kiinnityshaka ja köysi 

- 1 x poikkiputki (3+3 reikää)     (Älä avaa köydessä olevaa lenkkiä!)    

- 2 x poikkiputki (3+1+3 reikää) - 2 x jalka (1 reikä) 

- 2 x lankkuputki (3+3+3 reikää) - 2 x jalka (2 reikää) (käytä isoja pultteja M-telakassa) 

- 2 x liitosputki (1+1 reikää)  - 2 x jalka (3 reikää) (käytä isoja pultteja M-telakassa) 

- 3 x lauta   - 12 x tulppa (pieni) 

- 6 x metallipultti  - 4 x tulppa (iso) (  

- 18 x pultti + mutteri (M-telakassa 10 isoa ja 8 pienempää pulttia ja mutteria)   

- 2 x muovitappi (pitkä ja lyhyt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkittäisputket 

 

Poikkiputki (3+3) 

 

Poikkiputket (3+1+3) 

 

Lankkuputket (3+3+3) 

 

Liitosputket (1+1) 

 

Vinssitukki 

 



11. Kokoa ensimmäinen poikkiputki. 

- Yhdistä peruspoikkiputki (3+3) aiempien tapaan 

jalkoihin (1 reikä)  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Asenna jalat (3 (reikää) pitkittäisputkiin. 

- Tarkista, että pitkittäisputket ovat samoin päin. 

- Käännä jalka niin päin, että kaksi putkireikää jää 

alas ja yksi ylös. 

- Työnnä pitkittäisputki toiseksi alimmaiseen putki- 

reikään. (Alimmaiseen tulee poikkiputki.) 

- Pujota jalat 2. pultin reikään siitä päädystä, jossa 

ensimmäinen reikä on 10 cm päädystä. 

(vinkki! käytä vettä tai saippualiuosta liukasteena 

pujottaessa jalkoja) 

 

 

13. Asenna jalat (2 reikää) pitkittäisputkiin. 

- Jalat tulevat edellisten jalkojen vieressä oleviin 

reikiin. 

- Käännä jalka niin päin, että pultin reikä jää 

ylemmän putkireiän keskilinjan alapuolelle.  

(Katso kuva!) 

- Työnnä pitkittäisputket ylempään putkireikään. 

(Alempaan tulee poikkiputki.) 

 

 

 

14. Asenna liitosputket. 

- Aseta valmis poikkiputki paikoilleen. 

- Työnnä liitosputket pitkittäisputkiin. 

- Yhdistä osat pulteilla ja muttereilla.  

 

 

 

pultin reikä 

10 cm 

päädystä 

 


